
Durch den Einsatz des Slide Granit Gleitabschlusses garantieren wir einen
normgerechten Einbau von Fensterbänken in Verbindung
mit Sonnenschutz – Führungsschienen.

Das neue „Slide - System“ bietet eine praktische und flexible Lösung. Durch das 
System, mit verschiedenen Aufsteckprofilen, kann ohne großen Aufwand eine ausrei-
chend breite „Wanne“ für den Wasserablauf gebildet werden. 

Anfallendes Wasser läuft in dieser „Wanne“ gezielt ab und findet keinen Weg über
etwaige Fugen oder sonstigen Öffnungen in die Fassade bzw. in das Mauerwerk (keine 
Schmutzstreifen).

Unsere Empfehlung bei Wärmedämmverbundsystemen nach ÖNORM B6400/6410/
B3346 und Putzfassaden: Das Slide Granit Gleitabschluss-System besteht aus hoch-
wertigem Aluminium und ist in jeder RAL – Farbe erhältlich. (9006 Lagerware)

Vorteile Slide Granit Gleitabschluss

• Die Fensterbank ist vom Anschlusssystem und der Fassade entkoppelt
• Entwässerung bei Sonnenschutz–Führungsschienen erfolgt ins Fensterbanksystem
• Für nachträgliche Montage geeignet
• Schützt Mauerwerk und Fassade vor Wassereintritt und Putzrisse
• Beugt Schmutzstreifen auf der Fassade durch optimalen Wasserabfluss vor
• Systemlösung
• Ansprechende Optik
• Flexibel durch Aufsteckwinkel in 6 Breiten 15, 22, 28, 34, 40, 45 mm

Slide Granit Gleitabschluss-System – 
für den normgerechten Einbau von Naturstein-Fensterbänken

Slide Granit-L-Gleitabschluss-System
für Naturstein-Fensterbänke mit 2 cm Stärke

Für nachträglichen Einbau in die fertige Fassade

Systembestandteile Systembestandteile

Slide Granit-U-Gleitabschluss-System
für Naturstein-Fensterbänke mit 2 cm Stärke

Für seitlich eingeputzte Fensterbank
und eingeputzte Sonnenschutz-Führungsschienen

Schmutzfahnen bei einer falsch montierten Fensterbank ohne Anschlusssystem! * Aufsteckwinkel wird lose mitgeliefert. Länge 600 mm Anpassung erfolgt bauseits.

** Die Fensterbank wird auf der Dichtebene mittels Montagekleber MS verklebt.

* Die Fensterbank wird auf der Dichtebene mittels Montagekleber MS verklebt.
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Granit- & Marmorfensterbänke
für den Innen- & Außenbereich

N A T U R S T E I N
FENSTERBÄNKE

www.eder-fensterbank.at

Ausführung:
Fensterbank Granit, Farbe G907
mit Slide Granit-U-Gleitabschluss
Aufsteckwinkel Breite 22 mm RAL 9006

Slide Abschluss ohne Sonnenschutz-Führungsschiene

Ausführung:
Mauerabdeckung Granit, Farbe G912 
mit Slide Granit-L-Maueranschlussprofil

Längskante beidseitig gefast, poliert und mit Wasser-
nase versehen.

Ausführung:
Mauerabdeckung Granit in 3 cm Stärke, Farbe G908. Längskante beidseitig gefast, poliert und mit Wassernase versehen.

Ausführung:
Fensterbank Granit, Farbe G907 

mit Slide Granit-U-Gleitabschluss
Aufsteckwinkel Breite 22 mm RAL 9006

Hier wurde die Sonnenschutz-Führungsschiene 
nur 5 mm eingeputzt. 

Mauerabdeckungen mit Slide Granit-System

Farbprogramm Naturstein

Vorteil

• Jede beliebige Breite möglich
• Durch das Slide Granit System werden Schmutzfahnen auf der  
   Fassade vermieden

Lagersortiment: Alle Farben sind in den Stärken 2 cm und 3 cm erhältlich!
Farbmuster siehe Musterständer oder unter www.eder-fensterbank.at 

Bei Lieferungen können Farbe und Struktur von gezeigten Muster, aber auch innerhalb 
eines zu verarbeitenden Auftrages, abweichen. Dies liegt nicht in unserem Einflussbereich, 
da jede Steinsorte von Lieferung zu Lieferung, bedingt durch die unbeeinflussbare natür-
liche und geologische Beschaffenheit, Unterschiede aufweisen kann. Ein Muster kann 
nur den Typ des Materials zeigen, nicht aber alle Farb- und Strukturvarianten wiederge-
ben. Adern und Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind kein Reklamationsgrund.

Nach Möglichkeit liefern wir die Natursteinfensterbänke und Mauerabde-
ckungen in einem Stück. Dies ist von Material und Breite der Fensterbank ab-
hängig. Die max. Länge der Werkstücke beträgt wegen der Bruchgefahr 250 cm.

Ivory Brown, Best-Nr. G905

Rosa Beta, Best-Nr. G904

Gamma White, Best-Nr. G907

Steel Grey geflammt und gebürstet, Best-Nr. G903

Bianco Cristall, Best-Nr. G912

Tarn, Best-Nr. G908

Carrara, Best-Nr. M801

Naturstein Marmor für innen

Colombo, Best-Nr. G902

Naturstein Granit für innen & außen

New Kaschmir, Best-Nr. G909

Viscount White, Best.-Nr. G911

Padang Dark, Best-Nr. G914
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