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1.  Auftrag

Mit E-Mail vom 19.07.2013 beauftragte die Firma Lottmann Fensterbénke GmbH, Ei-
senstrafte 9, AT-4462 Reichraming die Holzforschung Austria mit der Priifung des
Fensterbanksystems helopal/puritamo Kunststeinfensterbank mit SlidePal-U-
Gleitabschluss und contact Anschlussprofil mit helopal Butylpflaster hinsichtlich ihrer
Wasserdichtheit und Gleitfunktion.

Kontaktperson:
Herr Ing. Thomas Gsélirad|

2. Unterlagen

« ONORM EN 1026: Fenster, Tiren, Luftdurchléssigkeit - Priifverfahren,
Ausgabe: Oktober 2000

e ONORM EN 1027: Fenster, Tiiren, Schlagregendichtheit - Priifverfahren,
Ausgabe: Oktober 2000

« ONORM EN 12211: Fenster und Tiiren — Windwiderstandsfahigkeit — Priifverfah-
ren, Ausgabe: Oktober 2000

« Technische Unterlagen der Firma Lottmann Fensterbanke GmbH

3. Beschreibung des Priifkdrpers

Untersuchungsgegenstand:

Vom Auftraggeber hergestelite Prifwand (3,30 x 2,60 m), inklusive zweier Holzfens-
ter mit 3-fach Fixverglasung (0,38 x 1,98 m) mit zwei unterschiedlichen Fensterbank-
systemen:
 helopal/puritamo Kunststeinfensterbank mit SlidePal-U-Gleitabschluss und
contact Anschlussprofil mit helopal Butylpflaster
« Fenorm Aluminiumfensterbank mit SlideAlu-U-Gleitabschluss (siehe Bericht
2050/2013/2)

3.1.  Prifwand
Wandaufbau des Holzrahmenelements mit WDVS von aulten nach innen:

5mm Putzsystem
120 mm EPS -F Fassadendammplatte volifiéchig verklebt
15 mm Gipsfaserplatte
160 mm Holzriegelkonstruktion dazw.
160 mm Mineralwolle
Dampfbremse
15 mm Gipsfaserplatie
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Fenster

Als Fenster wurde ein Holzfenster mit 3-fach Fixverglasung (0,38 x 1,98 m) der Firma
Hartl Haus Holzindustriegesellschaft m.b.H. eingebaut. Es wurde mit einer Einbauluft
von ca. 1 ecm versetzt, mechanisch fixiert und mit einem Weichzellenschaum
(spumaflex Volumenklebstoff) ausgeschaumt. Der verwendete Schaum hat einen
Priifnachweis hinsichtlich Schlagregen- und Lufidichtheit bis 600 Pa. Die dultere
Bauanschlussfuge wurde nur im unteren Anschlussbereich mit einem Fenster-
Klebeband (lllbruck TwinAktiv Fensteranschlussband) verschlossen. Innenseitig wur-
de die Fuge ebenfalls nur an der Unterseite luftdicht mit einem Klebeband (Contacc
V8S) verschlossen.

Die Fensterrahmennut (Fensterbankfalz) wurde seitlich im Bereich der Fensterbank-
endprofile mittels Hybrid Dichtstoff (Ramsauer 320 Baudicht) verschlossen (siehe
Abbildung 1).

Abbildung 1: Fensterrahmennut (Fensterbankfalz) wurde abgedichtet.

Fensterbankeinbau und Parapetausfiihrung
Parapetausfuhrung:

Das gesamte Parapet wurde mit einer dehnbaren und armierten, einseitig klebenden
PE-Folie (Siga-Rissan) abgedichtet, welche auch seitlich ca. 8 cm in den Leibungen
hochgezogen wurde. Darauf wurde zum Fensterrahmenanschluss das Fensterklebe-
band (lllbruck TwinAktiv Fensteranschlussband) aufgebracht. Diese wannenformige
Ausfiihrung stellt die 2. Dichtebene unter der Fensterbank dar (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Ausflihrung 2. Dichtebane — wannenformige Ausflihrung mittels Klebefolien; der Kreis
kennzeichnet die mil Dichtmasse ausgefillte Fensterrahmennut,

Fensterbankeinbau:

Fensterbank: Kunststein-Fensterbank helopal/ puritamo (Gussmarmor)
Lange: 199,0 cm
Tiefe: 22, 5em
Dicke: 17,0 cm
Blende: 2,5cm

Anschluss Fenster: helopal contact Anschlussprofil (inkl. Schrauben V2A)

Fensterbankendprofil:  SlidePal-U-Gleitabschluss (SlidePal-L Abschluss mit 2,2 cm
breiten Aufsteckwinkel) mit EPDM-Dichtung

Eckausfiihrung; SlidePal-U in contact Anschlussprofil eingeschoben; Ecke
mit vorgestanztem helopal Butylpflaster dicht verschlossen.

Butyipllaster

v.—
\\_ SiidsPai - L - Abschiuss

Anschlussprofil
Contact

Cetlpes

e e
——— e

R

——

helopal Fensterbank

Abbildung 3: Bestandteil-Ubersicht des SlidePal-Gleitabschlusses; im Detail: contact Anschlussprofil
(siehe dazu auch Beilage 1)
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Beide SlidePal-L Abschliisse wurden in die hinterste Kammer des contact An-
schlussprofils eingefiihrt. Die Ecke wurde auf der Riickseite mit dem vorgestanzten
helopal Butylpflaster dicht verschlossen. Danach wurde das mit den Endprofilen ver-
klebte contact Anschlussprofil an das Basisprofil (Fensterrahmen) mit den oben be-
schriebenen Schrauben befestigt. Im Anschluss daran wurden die Endprofile eben-
falls im Basisprofil mit 2 Senkkopf-Schrauben befestigt und mit den Aufsteckwinkeln
versehen. Die Aufsteckwinkel wurden mit Silikondichtstoff auf die SlideAlu-L Ab-
schliisse aufgeklebt. Unterhalb wurden die Endprofile punktférmig verklebt (helopal
Montagekleber MS). Im fertigen Zustand hatten sie eine Neigung von 5 Grad. Im
Eckbereich {(Gewerkeloch), seitlich zur Leibung und nach vorne zum Parapet hin
wurden die Abschliisse mit Silikondichtstoff abgedichtet.

Die Kunststein-Fensterbank wurde, jeweils mit 5 mm seitlichem Abstand zu den End-
profilen, einschoben und bis auf Anschiag in das Anschlussprofil gedriickt. Davor
wurde noch Silikondichtstoff in den Eckbereichen beider Endprofile eingebracht.
Nach vorne hin zum Parapet wurde Uber die gesamte Fensterbanklange ein Fugen-
dichtband BG1 (nicht komprimiert) eingebaut. Der Hohlraum unter der Fensterbank
wurde ausgeschéumt (helopal Fensterbank 2K-Schaum).

Der Anschluss zur EPS-Leibung erfolgte mit Fugendichtb&ndern BG1 (Hannoband®
BG1, 20/2-4). Abschlieffend wurde die EPS-Fassadenddmmplatten samt Leibung mit
armierten Unterputz und Oberputz versehen.

Abbildung 4: Einbausituation — wannenfirmig ausgefilhrte 2. Dichtebene, contact Anschlussprofil mit
seitlichem Endprofil SlidePal-L inkl. EPOM Dichtung und noch ohne Aufsteckwinkel
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Abbildung 5: Einbausituation — Dichtmasse in der Fensterrahmennut, Silikondichtstoff verschlieltt das
Gewerkeloch (roter Kreis), Fugendichtband zwischen Leibungsplatte und Endprofil SlidePal-U

Abbildung 6: Fertig eingebaute Kunststein-Fensterbank helopal/ puritamo mit 5§ mm seitlichem Abstand
zum SlidePal-U Gleitabschluss

3.4. Prifungen

e Priifnormen:
o ONORM EN 1026: Fenster, Tiiren, Luftdurchléssigkeit - Priifverfahren,
Ausgabe: Oktober 2000
o ONORM EN 1027: Fenster, Tiiren, Schlagregendichtheit - Priifverfah-
ren, Ausgabe: Oktober 2000
o ONORM EN 12211; Fenster und Tiiren — Windwiderstandsfahigkeit —
Priifverfahren, Ausgabe: Oktober 2000
e Priifstand:
o Fensterpriifstand (Inventarnummer 460)
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Gepriift wurde der unter Punkt 3 beschriebene Prufkdrper, Die Einbausituationen
Fenorm Aluminiumfensterbank mit SlideAlu-U-Gleitabschluss” (siehe Bericht
2050/2013/2) und “helopal/puritamo Kunststeinfensterbank mit SlidePal-U-
Gleitabschluss und contact Anschlussprofil mit helopal Butylpflaster” wurden ge-
meinsam gepriift (innerhalb eines Priifkérpers). Die Priifungen wurden bei der Holz-
forschung Austria, Gewerbegebiet 6, AT-2100 Stetten durchgefiihrt. Im Rahmen der
Priifung wurde folgendes Priifszenario durchgefiihrt:

Priifszenario Bauanschluss — Methode HFA:

e Priiffung der Luftdurchldssigkeit im Neuzustand in Anlehnung an ONORM EN
1026 — bis zu einem Differenzdruck von + 600 Pa

e Priifung der Schlagregendichtheit im Neuzustand in Anlehnung an ONORM EN
1027 — bis zu einem Differenzdruck von + 600 Pa

e Priffung der Windwiderstandsfahigkeit bei wiederholtem Druck (Druck-Sog-
Wechsellast) in Anlehnung an ONORM EN 12211, 200 Zyklen mit einem Diffe-

renzdruck von + 1000 Pa

e Priifung unter Temperatur-Wechselbelastung und Beregnung — Aultenklima:
+55 *C/15 °C, mind. 15 Zyklen
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Abbildung 7: Temperatur-Wechselbelastung und Beregnung
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e  Priifung unter Temperatur-Wechselbelastung mit Frost — Aulenklima: +55 °C/

-15 °C, mind. 4 Zyklen
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Abbildung 8: Temperatur- Wechselbelastung mit Frost

e Priifung der Luftdurchldssigkeit nach Temperatur-Wechselbelastung und Wind-
widerstandsfahigkeit in Anlehnung an ONORM EN 1026 — bis zu einem Diffe-
renzdruck von + 600 Pa

e Priifung der Schlagregendichtheit nach Temperatur-Wechselbelastung und
Windwiderstandsfihigkeit in Anlehnung an ONORM EN 1027 - bis zu einem Dif-
ferenzdruck von + 600 Pa

Prifungen im Neuzustand

Der Priifkérper wurde am 25.10.2013 im Neuzustand hinsichtlich der Luftdurchias-
sigkeit, Schlagregendichtheit und Windwiderstandsfahigkeit geprift.

Die Einbausituation wurde als ausreichend luft- und schlagregendicht und auch
ausreichend widerstandsfahig angesehen. Es waren keine lokalen Undichtheiten
und kein Wassereintritt festzustellen. Des Weiteren konnten keine groReren Ver-
formungen beobachtet werden.

Temperatur- Wechselbelastung und Beregnung sowie mit Frost

Die Priifung der Temperatur-Wechselbelastung und Beregnung startete am
28.10.2013 und endete am 06.11.2013. Wéhrend der Priifung wurde mehrmals die
Temperatur im Priifraum gemessen und kontrolliert. Gleichzeitig fand wahrend der
Priifung eine regelmafige optische Kontrolle statt.

Es konnten keine Schiden bzw. Wassereintritte an der Priifwand-Innenseite beo-
bachtet werden.
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3.4.3. Priifungen nach Temperatur- Wechselbelastung und Windwiderstandsfahigkeit

Der Priifkérper wurde erneut am 06.11.2013 hinsichtlich der Luftdurchiassigkeit und
der Schlagregendichtheit geprift.

Die Einbausituation wurde als ausreichend luft- und schlagregendicht angesehen.
Es waren keine lokalen Undichtheiten festzustellen. Es kam zu keinem Wasserein-
tritt ins Wandelement-Innere.

Offnen des Priifkérpers

Im Beisein von Herrn Ing. Thomas Gséliradl und Herrn Ing. Giinther Kothgassner
(beide Fa. Lottmann Fensterbénke GmbH) wurde am 06.11.2013 das Wandelement
durch die Holzforschung Austria (Frau DI Sylvia Polleres) gedffnet. Dabei wurden die
Fensterbank und deren Anschliisse Schicht fiir Schicht systematisch riickgebaut um
Stellen méglicher Wassereintritte oder Veranderungen zu eruieren.

Samtliche Bilder der Wandéffnung sind auf der Foto - CD beigelegt und sind auch bei
der Holzforschung Austria hinterlegt.

Abbildung 9: Das WOVS im Anschlussbereich der Endprofile der Fensterbank (FB) weist H-I.ICI'I nach-
dem Prifzyklus keine Rissbildung auf,

Die Gleitmaglichkeit der Fensterbank, wie aus Abbildung 9 ersichtlich, ist innerhalb
der Endprofile gegeben. Es werden keine Bewegungen in das WDVS weitergeleitet.

Abbildung 10: FB wurde entfernt. Zu sehen ist das noch eingeputzte und befestigte Endprofil sowie die
2. Dichtebene und der Fensterbankschaum, sowie das contact Anschlussprofil. Es ist Flissigwasser im
Endprofil bis zur EPDM Dichtung und auch auf der 2. Dichtebene (roter Kreis) zwischen dem Fenster-
barnkschaum feststellbar. Es wurde nicht hohlraumfrei ausgeschaumt. Speziell im bzw. unter dem Be-
reich der contact Schiene war kein Schaum eingabracht.
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Abhildng1 1: Einhausituation des Endprofils - sak:hund im vorderen Parapetbereich wurde mit Sili-
kondichtstoff abgedichtet. Am oberen Anschluss wurde ein Fugendichiband eingebaut.

i
Abbildung 12: Feine Wassertropfen wurden auf der Rilckseite (zum Basisprofil hin) des contact An-
schlusses Uber die gesamte Lange festgestellt. Kondensat war am helopal Butylpfiaster vorzufinden.

Abbildung 13: Wassertropfen waren auch bar die gesamte Lange im und teilweise auch unter dem
contact Anschluss verteilt.
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Abbildung 14: Zu sehen ist das Basisprofil und das Fensterklebeband nach dem Entfernen des contact
Anschlusses. Auf beidem sind Wassertropfen bzw. kleine Wasserfiichen erkennbar.
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Abbildung 15: Nach Ausbau des Endprofils ist die darunterliegende wannenfirmig ausgefihrie 2.

Dichtebene inkl. seitlichem Hochzug (Siga-Rissan), die punkiformige Verklebung mit dem helopal Mon-
tagekleber MS und die Silikonabdichtung zu sehen. Im Eckbereich wurde Flissigwasser hinter dem
Fensterklebeband festgestsilt.

Das Kondensat unter der Fensterbank und am contact Anschlussprofil riihrt offen-
sichtlich daher, dass der eingebrachte Fensterschaum Undichtheiten aufwies bzw.
teilweise geschnitten war und da innenseitig keine zusétzliche (umlaufende) luftdichte
Abklebung angebracht war, kam es zu einem konvektiven Feuchteeintrag wahrend
des Priifzyklus. Dies wurde durch die Hohlrdume unter der Fensterbank verstarkt.

Ein Wassereintritt durch eine etwaige Leckage kann in diesem Fall ausgeschlossen
werden. Die gesamten Anschliisse zu den Endprofilen waren trocken.
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5.  Priifergebnis

Nach durchgefiihrter Gesamtpriifung mit der unter Punkt 3 beschriebenen Einbauva-
riante erflllt das Fensterbanksystem helopal/puritamo Kunststeinfensterbank mit
SlidePal-U-Gleitabschluss und contact Anschlussprofil mit helopal Butylpflaster mit-
samt ihren Anschliissen die Anforderungen gemaR des Priifszenarios Bauanschluss
— Methode HFA.

Es kam wéhrend des Prifzeitraums zu keinem ersichtlichen Wassereintritt. Des Wei-
teren konnte das Fensterbanksystem die thermischen Bewegungen sehr gut auf-
nehmen. Es entstanden keine Putzrisse im angrenzenden WDVS.

Hinweis: Etwaiges Wasser unterhalb der Fensterbank wire in diesem Fall auch zu-
lassig, da dieses auf der wannenférmig ausgebildeten 2. Dichtebene nach vorne hin
abgeleitet werden konnte. Generell ist im Holzbau eine 2. Dichtebene unter der Fens-
terbank zu empfehlen.

owd oo S,

| Claudia Koch

Beilage: Foto-CD

Durchgefiihrte Untersuchungen sind nicht Bestandteil der Akkreditierung.
Investigations are not within the scope of the accreditation.

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstiande zum Zeitpunkt der Untersuchung.
Auszugsweise Veréffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and
the state of the art at the time of investigation.

Publication in excerpts is only permitted with the written approval of Holzforschung Austria.
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